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Inert avfall Icke-farligt avfall Farligt avfall
Sjöviksvägen 

23SC01-03

Bysmedsvägen 

23SC04-13

Genvägen 

23SC18-28 

Genvägen 

23SC29-36

Granbolundsvägen 

23SC37-41

Grusväg efter Bysmedsvägen

23SC14 & 17

Ryggåsvägen

23SC54-62

Axelvägen 

23SC49-52 & 23SC63-65

 Provtagningsdatum 2023-06-08 2023-06-12 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-14 2023-06-19 2023-06-19 2023-06-19

 DOC [mg/kg TS] 500 800 1000 27,8 60,6 38,8 22,3 31,5 58,3 55,7 52,4

 Metaller [mg/kg TS]

 Arsenik, As 0,5 2 25 0,0107 0,00877 <0,005 0,0101 0,00995 0,00801 0,0114 0,0241

 Barium, Ba 20 100 300 0,142 0,117 0,0739 0,163 0,174 0,225 0,217 0,172

 Kadmium, Cd 0,04 1 5 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

 Krom total, Cr 0,5 10 70 0,0164 0,00796 0,00553 0,016 <0,01 0,00804 0,0169 0,0134

 Koppar, Cu 2 50 100 0,148 <0,09 0,0313 0,123 <0,2 0,0981 0,0812 0,125

 Kvicksilver, Hg 0,01 0,2 2 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

 Molybden, Mo 0,5 10 30 0,0185 0,0262 0,0206 0,0122 0,0231 0,017 0,0134 0,0479

 Nickel, Ni 0,4 10 40 0,0171 <0,006 <0,005 0,0114 <0,01 0,00617 0,0196 0,0104

 Bly, Pb 0,5 10 50 0,0243 0,0116 0,00989 0,028 0,0287 0,0178 0,0417 0,0223

 Antimon, Sb 0,06 0,7 5 <0,001 0,0028 <0,001 0,00169 0,00191 0,00175 0,00167 0,00311

 Selen, Se 0,1 0,5 7 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

 Zink, Zn 4 50 200 0,0798 0,0367 <0,03 0,0595 <0,06 0,0365 0,0726 0,0551

 Övriga ämnen [mg/kg TS]

 Klorid, Cl 800 15 000 25 000 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

 Fluorid, F 10 150 500 4,37 3,91 3,39 3,57 3,74 4,03 3,77 6,08

 Sulfat, SO4 1000 20 000 50 000 <40 <50 <40 <40 <40 <40 <40 <40

 Överskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för att få läggas på en deponi för farligt avfall.*

 Överskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för att få läggas på en deponi för icke-farligt avfall.*

 Överskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för att få läggas på en deponi för inert avfall.*

 *Naturvårdsverkets (2010) föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2010:4).

Gränsvärden för deponering på deponi för: 

 Parametrar

Provtagningspunkter

Analysresultat för ackumelerad utlakad mängd vid L/S 10 enligt EN 12457-3 standard. Om gränsvärde överskrids för någon parameter uppfyller inte massorna kraven för att läggas på deponi för respektive avfallskategori.
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